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AVEC CADRE ROUGE ET BLANC  
QUALITÉ ECOMIR

SCHÉMA DE FIXATION

>   Livrée avec chaque miroir, fixation en acier galvanisé à froid pour 
poteaux ronds (Ø 60 à 90mm)

>  Permet un réglage précis de la position du miroir
> Fixation testée et certifiée pour résister au vent jusqu’à 183 km/h

DIMENSIONS CONSEIL DE POSE

*Sous réserve d’une utilisation normaleV2 - 03.23

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

 
RÉF. 

DISTANCE MAXI  
DE L’UTILISATEUR 

AU MIROIR 

654 9 mètres

656 20 mètres
 

>  Contour réalisé avec des bandes adhésives rétroréfléchissantes 
rouges durables et de haute qualité

>  Qualité Ecomir : l’optique renvoie une image nette, sans aucune 
déformation

>  Bombage : vision à 90° permettant le contrôle de 2 directions
>  Fixation sur poteau fournie

RÉFÉRENCES 
OPTIQUE DIMENSIONS  

EXTÉRIEURES
RÉF. 

560 x 360 mm 600 x 400 mm 654

740 x 540 mm 800 x 600 mm 656

560 (Réf. 654)

740 (Réf. 656)

600 (Réf. 654)

800 (Réf. 656)
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2,30 m

0,50 m
mini.

30°

OPTION

>  Fixation sur mur permettant un pivotement à l’horizontal

GARANTIES

>  Garantie intégrale (optique et fixation)*

> Incassable > Léger > Indéformable > Résistant aux chocs 
> Traitement de surface anti-UV > Garantie 2 ans

Ecomir

NOUVEAU


